
ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DELLA PIETRA DI LUSERNA 



Alpe  opera   da  oltre   mezzo   secolo   nell’estrazione,   lavorazione   e   
fornitura di Pietra di Luserna (Gneiss Lamellar).  
 
Esperienza, creatività e la continua ricerca di nuove applicazioni e nuove 
rifiniture  ci  permettono  di  soddisfare i bisogni di un mercato sempre più 
sofisticato. 
 
Questo  tipo  di pietra,  è   particolarmente  indicato  se il Vostro fine è di 
accrescere  il valore  delle  vostre proprietà  immobiliari,  partendo  dalla 
costruzione o semplicemente ristrutturandole.  
 
ALPE Srl offre un’ampia gamma di prodotti, tra cui rivestimenti di interni ed 
esterni, pavimentazioni e lavorati. 
 
L’esperienza  del  nostro  Staff  e  l’avanguardia  dei nostri macchinari  ci 
permettono   di  adattarci  ai  continui  sviluppi  dell’architettura  moderna, 
applicando ogni tipo di lavorazione per creare un prodotto  a misura di cli-
ente. 
 
Tutti   i   prodotti   sono  oggetto   di   una   particolare   attenzione   per   
garantire il rispetto e la costanza di standard qualitativi elevati. 
 
ALPE Srl è un'azienda  dinamica e  all'avanguardia,  la nostra  mission  è 
soddisfare  il cliente  a 360°  attraverso  una  relazione professionale capace 
di far crescere entrambi. 



Codice 01 Mosaico Codice 02 Liste Codice 03 Binderi Codice 04 Tupure 

Codice 05 Cordoli 

Codice 06 Cubetti 

Codice 07 Quadrettone Codice 08 Pavimenti Codice 09 Pavimenti Codice 10 Lavorati 

Codice 10 Lavorati 

La pietra di  
Luserna 

Di  
tutto  

di  
più 



 
C A V E    
 
 
 
 
 
 
 
 
L A B O R A T O R I O  



Le  cave dove viene estratto il  
Gneis (La Pietra di Luserna)  
si trovano sulle Alpi Cozie a circa  
10 Km da Bagnolo P.te (Cn). 
Il Laboratorio si trova a  Bagnolo P. 
Via Cave 265 



CODICE 01    MOSAICO 



CODICE 01 MOSAICO 
 

• TONALITA’ 
 

 GR  grigio - DO dorè - MI misto  
• SUPERFICE 
 
Piano naturale    
• BORDI 

 
Irregolari   
• POSA    
Su cemento con fughe o su sabbia  
• DIMENSIONI  

 

Variabili  e informi 
        spessore  da 1/2  -  2/4  cm 
Pedane: 
da 40 mq  per sp 1/2 cm peso 16 q.li circa 

 da 25 mq  per sp 2/4 cm peso 16 q.li circa 
 



CODICE 02    LISTE 



CODICE 02 Liste  
 

• TONALITA’ 
 

 GR  grigio - DO dorè - MI misto  
• SUPERFICE 
 
Piano naturale    
• BORDI 

 
Irregolari   
• POSA    
Fughe con cemento a vista o a secco  
• DIMENSIONI  

 

Variabili  e informi 
       spessore   4/6 cm resa circa 100 -110 kg\mq 
       spessore   6/8 cm resa circa 135 -145 kg\mq 
       spessore 8/10 cm resa circa 180 - 200 kg\mq 
Peso della pedana circa 16\17q.li  

  
 



CODICE 03    BINDERI/SMOLLERI 



CODICE 03 BINDERI\SMOLLERI  
 

• TONALITA’ 
 

 GR  grigio - DO dorè - MI misto  
• SUPERFICE 
 
Piano naturale    
• BORDI 

 
Irregolari   
• POSA    
Con fughe a secco o cemento  
• DIMENSIONI BINDERI 

 

Sp. cm 4/6  6/8  8/10  larghezza 10 lunghezza 15/30 
•     DIMENSIONI BINDERI 

 

Larghezza cm 4/6  6/8  8/10  lunghezza 10/40 
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CODICE 04    TOPURE 



CODICE 04 TOPURE  
 

• TONALITA’ 
 

 MI misto  
• SUPERFICE 
 
Piano naturale    
• BORDI 

 
Irregolari   
• POSA    
Con fughe a secco o cemento  
• DIMENSIONI  
 

Variabili e informi 
Resa circa 300 kg/mq 

   
 
 



CODICE 05    CORDOLI 



CODICE 05 CORDOLI  
 

• TONALITA’ 
 

 GR grigio - MI misto  
• SUPERFICE 
 
Piano fiammato o taglio sega    
• BORDI 

 
Regolari o curvi  
• DIMENSIONI  
 

Lunghezza a richiesta 
Spessore da 4 a 12 cm o su richiesta 
Altezza da 20 a 25 cm o su richiesta 

   
 
 



CODICE 06    CUBETTI 



CODICE 06 CUBETTI  
 

• TONALITA’ 
 

 GR  grigio - DO dorè - MI misto  
• SUPERFICE 
 
Piano naturale    
• BORDI 

 
Irregolari   
• POSA    
Su sabbia  
• DIMENSIONI  

 

    Spessore   4/6 cm resa circa 100 -110 kg\mq 
    Spessore   6/8 cm resa circa 135 -145 kg\mq 
    Spessore 8/10 cm resa circa 180 - 200 kg\mq 
                   Peso della pedana circa 16\17q.li  

  
 



CODICE 07     QUADRETTONI 



CODICE 07 QUADRETTONI  
 

• TONALITÀ 
 

 GR  grigio - DO dorè - MI misto  
• SUPERFICE 
 
Piano naturale con possibilità di anticatura   
• BORDI 

 
Irregolari : martellinati o tranciati  
• POSA    
Su cemento con fughe o su sabbia  
• DIMENSIONI  

 

    Lati variabili da 15 a 100 cm 
    Spessore   3/4   4/6  6/8  8/10 cm 
      
 
 



CODICE 08     PIASTRELLE 



CODICE 08 PIASTRELLE 
 

• TONALITÀ 
 

 GR  grigio - DO dorè - MI misto  
• SUPERFICE 
 
Piano naturale con possibilità di anticatura   
• BORDI 

 
Regolari : taglio sega  
• POSA    
Su cemento con fughe o su sabbia  
• DIMENSIONI  

 

    Lati variabili da 15 a 100 cm 
    Spessore   2/4   3/6  5/7  8/10 cm 
      
 
 



CODICE 09 e 09 m.f.     PIASTRELLE 



CODICE 09 e 09 m.f. PIASTRELLE 
 

• TONALITÀ 
 

 GR  grigio - DO dorè - MI misto  
• SUPERFICE 
 
Piano Fiammato - Spazzolato - Lucido   
• BORDI 

 
Regolari : taglio sega  
• POSA    
Su cemento con fughe o su sabbia  
• DIMENSIONI  

 

    Lati a richiesta  
    Spessore   da 1,5 a richiesta 
      
 
 



CODICE 10      LAVORATI 



CODICE 10 LAVORATI 
 

• TONALITÀ 
 

 GR  grigio - DO dorè - MI misto  
• SUPERFICE 
 
Piano Fiammato - Spazzolato - Lucido   
• BORDI 

 
Soluzioni: bordi taglio sega, testa toro, mezzo toro 
e altre sagome a richiesta  
• POSA    
Su cemento con fughe o su sabbia  
• DIMENSIONI  

 

    A richiesta   
     
      
 
 



CODICE 11      LOSE 



CODICE 11 LOSE 
 

• TONALITÀ 
 

 GR  grigio -  MI misto  
• SUPERFICE 
 
Piano naturale   
• BORDI 

 
Martellinati  
• DIMENSIONI  

 

  Pezzature variabili o 80 x 80    
     
      
 
 



CODICE 07  quadrettone misto 

CODICE 01  mosaico col. misto 

COD. 07  quadrettone colore misto 

COD. 06 cubetti colore misto COD. 08 pavimento colore misto     



COD. 07  quadrettone misto 
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COD. 10  davanzale col. grigio 

COD. 09  pav. fiammato 
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COD. 09 rivestimento piano fiammato colore grigio 

COD. 10  scala piano fiammato 
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COD. 10  scala piano fiammato 

COD. 01  mosaico  colore grigio misto 

COD. 06  cubetti 6/8 col. misto 



COD. 07  quadrettone  colore  misto 40 a correre 

COD. 06  cubetti 6/8 col. misto 
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COD. 10  scala piano fiammato 



COD. 09  pavimento lucido COD. 01  mosaico colore misto 
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COD. 04  topure 



COD. 06  cubetti 6\8 col misto 

COD. 10 fiammato col. grigio 

COD. 08  pavimento  

C
O

D
. 0

8 
 p

a
vi

m
e

n
to

 

C
O

D
. 0

7 
 q

u
a

d
re

tt
in

i  
c

o
lo

re
 m

is
to

 



COD. 06 cubetti 8\10 col. misto 
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COD. 09 lose 



 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
La  pietra  con fondo grigio-verdognolo a grana fine.  Sparsi  nella massa  di fondo si trovano più o meno ab-
bondanti cristalli bianchi in genere di dimensioni plurimillimetriche. 
 
Tagliato al contro, il materiale appare formato da un fitto alternarsi di livelli rispettivamente grigio-verdognolo 
e bianchi molto continui lateralmente ed a andamento rettilineo. Dal punto di vista litologico la pietra è un 
gneiss. La presenza di fasciature grigio scuro, toppe e catene bianche e fili neri, può diminuire la qualità este-
tica del materiale. A seconda dei tipo di prodotto la presenza di aloni di ruggine può costituire un pregiudizio 
estetico o, al contrario, un fattore di qualità. 
 
Le prove fisico-meccaniche eseguite hanno evidenziato  valori  nella norma  tipici del gneiss, categoria in cui 
rientra la Pietra di Luserna. La riduzione percentuale della rottura a compressione dopo gelività rientra nei va-
lori dei materiali non gelivi. 
Composizione chimica (% in peso): 
Composizione chimica (% in peso): 

SiO2 72.5 - 75.8 
TiO2 0.1 - 0.3 

Al2O3 12.7 - 14.1 
Fe2O3 0.4 - 1.1 
FeO 0.7 - 1.8 
MgO 0.1 - 0.9 
CaO 0.2 - 1.0 
Na2O 2.9 - 5.4 
K2O 2.2 - 4.7 
P2O5 0.1 - 0.2 

p.c.* 0.5 - 1.6 *p.c.= perdita per calcinazione 
Caratteristiche fisico meccaniche: 

Massa volumica apparente 2620 - 2660 Kg./Mc. 
Coefficiente di inibizione 2.99 - 3.00 %. 

 
Carico di rottura a compressione semplice allo stato naturale: 

Con direzione del carico perpendicolare alla scistosità 133 - 213 MPa* 
Con direzione del carico parallelo alla scistosità 76 - 186 MPa 

Carico di rottura a compressione semplice di provini sottoposti a cicli di gelività: 
Usura per attrito radente: 

Coefficiente di abrasione al tribometro 2.40 - 2.42 MPa 
Coefficiente di abrasione riferito al granito di S. Fidelino 0.90 

Prova di rottura all'urto: 
altezza minima di caduta cm 70 - 90 

coefficiente di dilatazione termica lineare 0.0033 mm/m°C 
*1 MPa= 10.2 Kg./cmq 



ESTRAZIONE  E  LAVORAZIONE  DELLA  PIETRA  DI  LUSERNA 
 

Via Cave 265  
12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

ITALIA 
Tel. 0039 0175 392766  Fax 0039 0175 348671 

www.alpesrl.com      info@alpesrl.com 
 


